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Byggnad 4.2 x 3.6 m
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Leveransbheskrivning

Byggnad

Vaggblock bredd 1,2 m inkl syll, hammarband och stomreglar i dimensionen 45x145.
(Vaggblocken bestar av ett skalblock med luftlakt, ljus vindduk med hog rivstyrka och hog
diffusionsdppenhet samt liggande reglar 45x45 cc 600 for battre isoleringsegenskaper.)
Medfoljande liggande panel enligt var standard.

Fardiga Forradstakstolar cc1200 och gavelspetsar med paspikad vindduk, reglar och
medfdljande liggande panel. Allt fér en snabb montering.

Takreglar 45x70 med langder for basta montaget. Mangd och cc-avstand anpassat efter
ditt yttertak.

Underspikning, vindskivor, knutar och foder ar alltid grundmalat som standard.
Fasadpanel behandlad med gra oljegrund.

Yttertak

Trapetsplat

TRP20 ar ett yttertak i 0,5 mm plat belagd med svart polyester. Takplatens ytskikt har 10 ars garanti.
Detaljer som nockpanna/nockplat med nocktatning, vindskiveplat, fotplat samt infastningsdetaljer
ingdr. Aven takavvattning med stuprér och hangréannor ingér, allt anpassat och komplett med
infastningsdetaljer.

Undertak

Kondensduk

Barande taklakt med kondensduk duger gott for rak tak, utan ranndalar och takkupor.

Vid laggning far man balansera pa medféljande takreglar 45x70 med avstand cc300-500 beroende
pa valt yttertak.

Kondensduken ar alderbestandig och trampsaker upp till hundra kilo som sékerhet vid laggning.

Monteringstillbehor

Syllisolering for garanterat fuktskydd

Kondensduk, diffusionstatt underlagstak

Skruv 6x90 samt spik 34x100 och 28x75
Expanderhylsor for montage i betong alt lecainfastning
Vinkeljarn med ankarskruv for takstolsmontage
Ventilationsgaller, for kallvinda

Insektsnat for takfot och stifthammare

Dérrar, portar och féonster

1 st grundmalad slagport 25x21, 18 grader, standardfarg
1 st fonster 9x5 Tra-Alu, 3-glas, fast, U1,1, standardfarg

Isolering

Byggnader levereras som standard med korsad 145 mm vaggisolering. Taket far ca 240 mm som
standard beroende pa underramens dimension.

KNAUF lambda 35 ar isoleringsskivor med storleken 600%1200 mm. Allt ar anpassat efter
vaggblocken och mangden berdknas av oss.

Till samtliga isoleringspaket ingar aven fardigkapade mellanstolpar for att kunna korsa isoleringen
samt att skapa cc600 for invandig bekladnad. Vindledare for takfot.

Aldersbestandig plast till vaggar och tak, samt 28x70 cc300 till innertak. Drev fér fonster och dérrar.
Allt forberett for eventuell invandig bekladnad.



Invandigt ytskikt

Det invandiga ytskiktet bestar av 11mm OSB skivor samt 13 mm gips till samtliga yttervaggar
inomhus.

Detta blir en stark insida med bra infastning som kan bara det mesta

Taket far gips 13mm som skruvas i den medféljande glesreglingen.

Allt komplett med tillhérande skruv enligt montagebeskrivning.



Plan & Fasad

2862 (BH)

4200 (GRUND)
4350

75
i
}

Kontakt

Angsbacka 4 @ _
C@) 932 61 Lévanger % +46 (0)913-105 40 info@lovangersbygg.se

4513 (NH)




