Produktblad

Byggnad 7.2 x 9.6 m
Pris: 279 900:- inkl. moms

LOVANGERS
BYGG



Leveransbheskrivning

Byggnad

Vaggblock bredd 1,2 m inkl syll, hammarband och stomreglar i dimensionen 45x145.
(Vaggblocken bestar av en kraftig norrlandsk 28 mm stdende panel i gran av hogsta
kvalitet. Luftlakt, Ljus vindduk med hog rivstyrka och hdg diffusionsdppenhet samt
liggande reglar 45x45 cc 600 for battre isoleringsegenskaper.)

Fardiga Fackverkstakstolar cc1200 och gavelspetsar med paspikad vindduk, reglar och
delvis paspikad stdende fasadpanel. Allt for en snabb montering.

Takreglar 45x70 med langder for basta montaget. Mangd och cc-avstand anpassat efter
ditt yttertak.

Underspikning, vindskivor, knutar och foder ar alltid grundmalat som standard.
Fasadpanel behandlad med gra oljegrund.

Yttertak

Tegelprofilerad plat

Vart tegelprofilerade tak ar ett yttertak i 0,6 mm plat belagd med svart eller rod kulor i matt textur.
Takplatens ytskikt har hela 20 ars garanti. Detaljer som nockpanna/nockplat med nocktatning,
vindskiveplat, fotplat samt infastningsdetaljer ingar. Aven takavvattning med stuprér och
hangrannor ingar, allt anpassat och komplett med infastningsdetaljer.

Undertak

Kondensduk

Barande taklakt med kondensduk duger gott for rak tak, utan ranndalar och takkupor.

Vid laggning far man balansera pa medféljande takreglar 45x70 med avstand cc300-600 beroende
pa valt yttertak.

Kondensduken ar alderbestandig och trampsaker upp till hundra kilo som sdkerhet vid laggning.

Monteringstillbehor

Syllisolering fér garanterat fuktskydd

Kondensduk, diffusionstatt underlagstak

Skruv 6x90 samt spik 34x100 och 28x75
Expanderhylsor for montage i betong alt lecainfastning
Vinkeljarn med ankarskruv for takstolsmontage
Ventilationsgaller, for kallvinda

Insektsnat for takfot och stifthammare

Dérrar, portar och fonster

5 st fonster 9x5 Tra-Alu, 3-glas, fast, U1,1
1 st ytterdorr 10x21, glasrad, vit
2 st Takskjutport 25x21






